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公司介绍



PT系列纳米砂磨机
（3um-0.1um ）规格：1L/5L/15L/30L/60L/90L/150L



PT-1实验砂磨机
名称 实验砂磨机

型号 PT-1

规格 1L

电机功率 3KW

主轴转速 3000转

适应磨介 0.1mm以上95锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



PT-15A涡轮砂磨机
名称 涡轮式砂磨机

型号 PT-15A（如图款）

规格 5L/15L/30L/60L/90L/150L

涡轮材质 氧化锆

密封方式 双端面机械密封

线速度 0-16米/秒

适应磨介 0.1mm以上95锆珠

操控面板 触摸屏（PLC）

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速

小提示：
涡轮砂磨机内部配置基本相同



PT涡轮砂磨机
名称 涡轮式砂磨机

型号 PT系列

规格 5L/15L/30L/60L/90L/
150L

分散器 氧化锆（涡轮式）

线速度 0-16米/秒

适应磨介 0.1mm以上95锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



PT涡轮砂磨机新款

名称 涡轮式砂磨机

规格 30L/60L/90L/150L

涡轮材质 氧化锆

出料方式 动态筛网离心式

线速度 0-16米/秒

操作方式 触膜屏（PLC）

适应磨介 0.1mm以上95锆珠

研磨细度 0.15微米-5微米

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



PT-60涡轮砂磨机
名称 涡轮式砂磨机

型号 PT-60

规格 60L（净容积）

电机功率 75KW

主轴转速 1200转

适应磨介 0.2mm以上95锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



产品参数
型号 功率 转速 调速方式 线速度 密封方式 涡轮材质 内缸材质 产能KG/H 磨介填充量

PT-5 5.5KW 2800 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

氧化锆 碳化硅
（陶瓷）

100-180 10KG

PT-15 22KW 2200 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

氧化锆 碳化硅
（陶瓷）

150-400 30KG

PT-30 37KW 1500 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

氧化锆 碳化硅
（陶瓷）

200-600 60KG

PT-60 75KW 1200 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

氧化锆 碳化硅
（陶瓷）

500-1000 135KG

PT-90 90KW 1000 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

氧化锆 碳化硅
（陶瓷）

800-1500 220KG

PT-150 110KW 800 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

氧化锆 碳化硅
（陶瓷）

1200-1800 336KG

更多参数请联系销售咨询



涡轮图片
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1.机械密封 2.陶瓷出料挡板 3.出料涡轮 4.出料筛网

5.分散涡轮 6.陶瓷轴套（碳化硅） 7.主轴压盖（陶瓷）
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钇稳定氧化锆理化指标：
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性能Performance 单位 参数

成份Component Wt%
94.6%ZrO2,5.2%Y2

O3

密度Density g/cm3 ＞6.00

硬度(HV)Hardness >1200

弹性模量Elasticity Modulus GPa 200

导热系数Thermal Conductivity W/m.k 3

热膨胀系数Coefficient of Thermal Expansion 10*10-6/℃(20-400) 9.6

压碎强度Crush Strength Kgf(φ1.5mm) ＞120

断裂韧性Bending Toughness MPam1/2 8



机封内部图片
产品名称 双端面机械密封

工作压力 0.7mpa以内

适应性 水性/油性

密封材质 钨合金/碳化硅

密封胶材 PTFE/四氟

机封座材质 304不锈钢

耐腐蚀性 丁酮/甲笨等

线速度 15米/秒

温度： -40℃~180℃

小提示：
涡轮机与棒销机机械密封相同



保护装置图片

温度变送器

*图为压力/温度保护装置，通常我们研磨生产时由于物料与锆珠的摩擦、碰击会产生较高温度，
过高会使物料起反应，发生结皮、变色等现象，通过PLC控制的温度变送器能把温度变化信息

*准确地在控制面板表达出来，温度进高时自动报警、停机等处理。
压力变送器的工作原理同上，压力信息在控制面板显示。

东莞市品诺机械设备有限公司 制作人：刘悟

压力变送器



腔体内部图片

碳化硅内桶
SiC陶瓷不仅具有优良的常温力学性能，
如高的抗弯强度、优良的抗氧化性、良
好的耐腐蚀性、高的抗磨损以及低的摩
擦系数，而且高温力学性能(强度、抗蠕
变性等)是已知陶瓷材料中最佳的。

厚度10mm陶瓷内腔体，
超耐磨、无污染。



产品细节图片



涡轮砂磨机有那些优势？

涡轮

纳米级细
度、分布

窄

无金属污
染研磨、
提高颜料
显色性

温和分散、
延长细小
锆珠使用
寿命

适应中低
粘度高效

分散



涡轮砂磨机能解决那些问题？

颜色.
无金属

•整个内腔体为陶瓷、
内桶为碳化硅陶瓷，
涡轮分散器为氧化锆

•材料对金属污染要求
高的产品可用，如：
电池材料、氧化铝等

细度.
分布

•用0.1mm以上的纯锆珠
可稳定运行到16米/秒

•多通道涡轮让物料研
磨无缺角，快速得到
非常窄的D50分布

效率.
稳定

•净容积、产能达500-
1200KG/h

•砂磨机的稳定因素多
在于机械密封及出料
系统，我司的设计在
于行业前列



PB系列棒销式砂磨机
（5um-0.8um） 规格：5L/15L/30L/50L/90L/150L



产品参数
型号 功率 转速 调速方式 线速度 密封方式 销钉材质 内缸材质 产能KG/H 磨介填充

量

PB-5 5.5KW 2800 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

100-180 10KG

PB-15 22KW 2200 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

150-400 30KG

PB-30 30KW 1500 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

200-600 60KG

PB-50 37KW 1200 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

500-1000 115KG

PB-100 55KW 1000 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

800-1500 220KG

PB-150 75KW 800 变频器调速 15米/秒 双端面机
械密封

钨合金 碳化硅
（陶瓷）

1200-1800 336KG

更多参数请联系销售咨询



产品图片展示
名称 棒销式砂磨机

型号 PB-15

规格 15L（净容积）

棒销材质 钨合金

电机功率 22KW

主轴转速 2200转

适应磨介 0.4mm以上95锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 碳化硅（陶瓷）

调速方式 变频器调速



示意图片



内部图片

出料前端加装4颗钨钉，
保护了机封也让出料更顺畅

图为出料口密封，连接部份分为动环/静环，分离好的物料从主轴边上的料孔进入出料腔，
由于机封位于前端盖后面，腔体研磨时达到主轴机封的压力非常小，所以机封无需加压可
稳定运行，出料通道更大，更顺畅。

东莞市品诺机械设备有限公司 制作人：刘悟



内部图片

出料腔内部 出料筛网，间隙为：
0.2mm-0.6mm



内部图片

采用钨材质的硬质合金，具有很高的硬度、强度、

耐磨性和耐腐蚀性，密度g/cm2: 14.5-14.8 抗弯

强度不低于N/cm2: 2000 硬度不低于HRA: 90，加

大扁型比原来的重1倍，耐磨性比普通的棒钉高3倍，

而且研磨效率相应增加。

更高效
更耐磨
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棒销机不锈钢外桶/ 加大可移动接珠盘/ 防爆操作面板



为什么要选这款机？

高性价
比

•双端面机械密封

•钨钢材质加粗、耐磨
使用寿命加长3倍

研磨高
效

•变频器调速、0-15
米/秒线速可调

•足容量、可用
0.6mm纯锆珠

颜色无
污染

•陶瓷内桶、白色不
变、黑色更亮

•机封冷却用相溶的
溶剂



这款PB棒销砂磨机能解决研磨方面那些问题？

细度差

• PB棒销砂磨机快速
可达最佳细度范围
5um-0.8um

• 普通砂磨机机5遍
达到7um,这款PB棒
销机2遍就能达到
5um 

不耐磨

• 普通砂磨机两年更
换研磨内桶的情况
下，PB棒销机可用
10年无需更换

• 普通砂磨机半年后
研磨白色变灰、黑
色磨不亮，PB棒销
机无金属污染，无
机封漏油，无以上
现象

不稳定

• PB棒销机动态筛网
出料，无堵料、流
量大

• 机封可耐0.7MPA压
力、相当3只汽车
轮胎的压力总和

• 变频调速是设备稳
定的重要因素，大
功率电机在平稳运
行后能耗一样，保
持强劲动力
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PY系列盘式砂磨机
（3um-25um)—规格：5L/15L/30L/50L/100L/150L



产品图片展示
名称 卧式砂磨机

型号 PY-15

规格 15L

电机功率 11KW

主轴转速 1450转

适应磨介 0.6mm以上锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 耐磨合金/陶瓷

安全规格 全防爆



产品图片展示
名称 棒销式砂磨机

型号 PY-30

规格 30L

叶片材质 合金钢

电机功率 22KW

线速度 11米/秒

适应磨介 0.6mm以上锆珠

密封型式 双端面机械密封

内腔材质 耐磨合金/陶瓷

细度范围 3um-25um



产品参数
型号 功率 转速 出料方式 线速度 密封方式 分散器材

质
内缸材质 产能KG/H 磨介填充

量

PY-5 5.5KW 2800 间隙出料 11米/秒 双端面机
械密封

合金/陶瓷 碳化硅/合
金

50-180 10KG

PY-15 11KW 2200 动态筛网 11米/秒 双端面机
械密封

合金/陶瓷 碳化硅/合
金

100-300 30KG

PY-30 22KW 1500 动态筛网 11米/秒 双端面机
械密封

合金/陶瓷 碳化硅/合
金

150-400 60KG

PY-50 30KW 1200 动态筛网 11米/秒 双端面机
械密封

合金/陶瓷 碳化硅/合
金

300-600 115KG

PY-100 55KW 1000 动态筛网 11米/秒 双端面机
械密封

合金/陶瓷 碳化硅/合
金

500-1000 220KG

PY-150 75KW 800 动态筛网 11米/秒 双端面机
械密封

合金/陶瓷 碳化硅/合
金

600-1800 336KG

更多参数请联系销售咨询



内部图片

出料筛网间隙可按用户细度要求及
物料粘度调整，让出料更顺畅，适
应更细锆珠

图为生产白色物料中的设备折开图片，采用陶瓷材质（碳化硅）做为
内腔体，研磨白料不变色，耐磨性比普通合金高出10倍以上，且不污
染物料，分散盘材质为SKD11，一般用于研磨颜色要求高，细度在3微
米-25微米之间的产品，产能高、细度均匀。

东莞市品诺机械设备有限公司 制作人：刘悟



卧式砂磨机外桶/ 加大可移动接珠盘/ 防爆操作面板
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谢谢您的支持！

PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ 

节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/           PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/

PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/      

优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/      

Word教程： www.1ppt.com/word/              Excel教程：www.1ppt.com/excel/  

资料下载：www.1ppt.com/ziliao/                PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 

范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             试卷下载：www.1ppt.com/shiti /  

教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/  

东莞市品诺机械设备有限公司

联系人：刘悟
13925817577
dgpnjx@163.com
www.dgpnjx.com
东莞市大岭山镇向东沿河西街83号
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